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Лабораторная посуда

Лабораторная посуда из термостойких материалов

Кварцевая посуда ГОСТ 19908-90
Кварцевое стекло применяют для изготовления лабораторной посуды, устойчивой к резким температурным колебаниям. Для изделий из кварца характерны: высокая химическая и термическая (температура размягчения 14000С ) стойкость и низкая электропроводность.

	Наименование
	Размер/

объём
	Цена,

руб.
	Наименование
	Размер/

объём
	Цена,

руб.

	Воронки
	36 мм
	87,0
	Стаканы (низкие, высокие, с носиком, без носика)
	50 мл
	217,0

	
	45 мм
	130,2
	
	100 мл
	260,4

	
	56 мм
	174,0
	
	200 мл
	434,0

	
	71 мм
	260,5
	
	400 мл
	521,0

	
	90 мм
	434,0
	
	800 мл
	1129,0

	
	110 мм
	650,9
	
	1000мл
	1389,0

	Колбы

(грушевидные, круглодонные, конические, плоскодонные)


	50 мл
	260,4
	
	1600 мл
	1866,0

	
	100 мл
	347,2
	Чаши
	20 мл
	87,0

	
	200 мл
	434,0
	
	40 мл
	130,2

	
	400 мл
	737,7
	
	50 мл
	173,6

	
	800 мл
	1042,0
	
	80 мл
	217,0

	
	1000 мл
	1562,1
	
	100 мл
	260,5

	
	1600 мл
	2169,6
	
	160 мл
	303,8

	Пробирки
	6 мл
	60,8
	
	200 мл
	561,5

	
	10 мл
	86,8
	Тигли

(высокие, низкие)


	10 мл
	87,0

	
	20 мл
	173,6
	
	20 мл
	130,2

	
	45 мл
	260,5
	
	40 мл
	174,0

	
	90 мл
	607,5
	
	50 мл
	217,0

	
	145 мл
	781,1
	
	80 мл
	260,4

	
	240 мл
	1302,0
	
	100 мл
	304,0

	
	370 мл
	1736,0
	
	
	


Лабораторная посуда из стеклоуглерода ТУ 48-20-117-92
Стеклоуглерод - изотропный, газонепроницаемый, твердый и прочный материал, сочетающий свойства графита и стекла, способный выдерживать многократный и быстрый нагрев с последующим быстрым охлаждением; заменитель дорогостоящих металлов (платины, молибдена, титана и др.). Лабораторная посуда из стеклоуглерода может быть использована для работ на воздухе до +500 °С, а в защитной среде до более высоких температур +1000°С.
	Наименование изделий
	Номинальная вместимость, мл.
	Цена, руб.

	Чаша N1
	1800
	4531,2

	Чаша N2
	110
	1087,5

	Чаша N3
	40
	420,2

	Тигель N1 
	1700
	5494,1

	Тигель N2 
	620
	2900,0

	Тигель N3 
	550
	1895,6

	Тигель N4 
	110
	1095,1

	Тигель N5 
	40
	679,7

	Крышка к тиглю N2
	-
	898,7

	Крышка к тиглю №5
	-
	313,5

	Диск
	150 мм
	1518,0




Лабораторная посуда из фарфора

Гост 9147-80
Основные достоинства этих изделий термостойкость и кислото-, щелочеустойчивость, а также хорошие теплоизоляционные свойства. Также поставляются лодочки для сжигания, для определения зольности, тигли Гуча, трубки муллитокремнеземные различных диаметров и конфигураций, бусы фарфоровые и пр.

	Наименование
	Цена, руб.
	

	Воронка Бюхнера
	№ 1 (65х100)
	75,2
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	№ 2 (80х130)
	92,9
	

	
	№ 3 (100х160)
	200,6
	

	
	№ 4 (130х200)
	408,9
	

	
	№ 5(175х270)
	768,8
	

	
	№ 6(215х350)
	1 334,0
	

	Кастрюля
	№ 1 (100 мл)
	31,9
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	№ 2 (250 мл)
	52,6
	

	
	№ 3 (500 мл)
	140,7
	

	
	№ 4 (1000 мл)
	140,7
	

	
	№ 5(1500 мл)
	268,5
	

	Кружка (мензурка)
	№ 1 (250 мл)
	66,8
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	№ 2 (500 мл)
	87,1
	

	
	№ 3 (1000 мл)
	142,2
	

	
	№ 4 (1500 мл)
	193,0
	

	
	№ 5 (2000 мл)
	262,6
	

	Ложка
	№ 1 (120/15 мм)
	29,0
	[image: image4.jpg]




	
	№ 2 (150/30 мм)
	34,9
	

	
	№ 3 (200/40 мм)
	49,4
	

	
	№ 4 (250/50 мм)
	53,0
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	Пест
	№ 1 (22/90 мм)
	30,5
	

	
	№ 2 (34/120 мм)
	45,0
	

	
	№ 3 (43/170 мм)
	71,2
	

	
	№ 4 (57/210 мм)
	119,0
	

	Ступка
	№ 1 (диам. 50/35 мм)
	39,2
	

	
	№ 2 (диам. 70/40 мм)
	50,8
	

	
	№ 3 (диам. 90/45 мм)
	71,4
	

	
	№ 4 (диам. 110/50 мм)
	98,7
	

	
	№ 5 (диам. 140/70 мм)
	174,05
	

	
	№ 6 (диам. 180/90 мм)
	507,6
	

	
	№ 7 (диам. 240/110 мм)
	1 145,6
	

	Стакан
	№ 1 (25 мл)
	18,9
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	№ 2 (50 мл)
	23,3
	

	
	№ 3 (150 мл)
	36,4
	

	
	№ 4 (250 мл)
	45,0
	

	
	№ 5 (400 мл)
	55,2
	

	
	№ 6 (600 мл)
	74,0
	

	
	№ 7 (1000 мл)
	130,6
	

	
	№ 7/2 (1500 мл)
	174,7
	

	
	№ 8 (2000 мл)
	246,6
	

	
	№ 9 (4000 мл)
	986,1
	

	Тигель высокий
	№ 1 (3 мл)
	10,2
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	№ 2 (8 мл)
	13,1
	

	
	№ 3 (18 мл)
	18,9
	

	
	№ 4 (35 мл)
	23,3
	

	
	№ 5 (90 мл)
	27,8
	

	
	№ 6 (120 мл)
	30,5
	

	Тигель низкий
	№ 1 (2 мл)
	11,7
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	№ 2 (5 мл)
	16,0
	

	
	№ 3 (10 мл)
	21,9
	

	
	№ 4 (25 мл)
	24,7
	


	
	№ 5 (50 мл)
	30,5
	

	
	№ 6 (125 мл)
	34,9
	

	Крышка к тиглю
	№ 1 (20/13)
	7,4
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	№ 2 (27/13)
	10,3
	

	
	№ 3 (38/18)
	14,6
	

	
	№ 4 (48/18)
	14,6
	

	
	№ 5 (59/21)
	16,1
	

	
	№ 6 (79/21)
	18,9
	

	Чашка для выпаривания
	№ 1 (25 мл)
	20,3
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	№ 2 (50 мл)
	26,2
	

	
	№ 3 (100 мл)
	33,4
	

	
	№ 4 (150 мл)
	48,0
	

	
	№ 5 (250 мл)
	62,0
	

	
	№ 6 (450 мл)
	152,6
	

	
	№ 7 (850 мл)
	326,3
	

	
	№ 7/2 (1000 мл)
	406,1
	

	
	№ 8 (1500 мл)
	819,3
	

	
	№ 9 (2000 мл)
	1 160,1
	

	Шпатель
	№ 1 (120/20 мм)
	36,4
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	№ 2 (156/30 мм)
	46,5
	

	
	№ 3 (200/40 мм)
	55,2
	

	
	№ 4 (250/40 мм)
	65,3
	


Фторопластовая посуда Ф-4 ТУ-95-173, Ф-4МБ ТУ-95-337
Посуда из фторопласта-4 предназначена для лабораторных работ с агрессивными средами при температуре – от-260 до +260◦С. Её можно применять вместо платиновой или стеклянной посуды. 

	Наименование
	Объём или диаметр
	Цена, руб.

	Цилиндры Ф-4МБ
	25 мл
	359,4

	
	100 мл
	493,9

	
	250 мл
	840,8

	Мензурки Ф-4МБ
	50 мл
	440,8

	
	100 мл
	601,8

	
	250 мл
	805,4

	Колбы Ф-4МБ
	25 мл
	361,1

	
	50 мл
	479,7

	
	100 мл
	624,9

	Пробирки Ф-4МБ
	16 мм
	362,9

	
	22 мм
	362,9

	
	24 мм
	416,0

	
	38 мм
	419,5

	Колбы конические Ф-4МБ
	100 мл
	630,2

	Стаканы с крышкой Ф-4
	50 мл
	486,8

	
	100 мл
	631,9

	
	250 мл
	739,9

	
	500 мл
	1 092,1

	
	1000 мл
	1 416,0

	Колбы Ф-4
	50 мл
	598,3

	
	100 мл
	674,4

	
	150 мл
	743,4

	Чашки Ф-4
	46 мм-25 мл
	437,2

	
	76 мм-80 мл
	467,3

	
	114 мм-300 мл
	626,6

	Пробирки Ф-4
	20 мм и 24 мм
	421,3

	
	33 мми 38 мм
	439,0

	Воронки Ф-4
	39 мм №2
	242,5

	
	71 мм №4
	247,8

	Стаканы с носиком Ф-4
	50 мл
	306,3

	
	100 мл
	410,7

	
	250 мл
	538,1

	
	500 мл
	688,6

	
	1000 мл
	1 129,3

	Бюксы Ф-4
	50 мл
	467,3

	Крышки типа «часовое стекло» Ф-4
	50 мм
	152,3

	
	60 мм
	166,4

	
	80 мм
	175,3

	
	90 мм
	178,8

	
	130 мм
	184,1


Пластиковая посуда производства VitLab (Германия)

Основные достоинства пластиковой посуды – высокая химическая и  термическая стойкость: рабочий диапазон температуры изделий из PP – -10…+120  ◦С, PMP – 0…+120 ◦С, РE-LD – -50..+50◦С, PS – -20…+70 ◦С; а также высокая прочность данных материалов, в отличие от изделий из стекла.
	Наименование
	Материал
	Объём, мл или диаметр , мм
	Цена, руб.
	

	Стакан, синяя градуировка
	РР (полипропилен)
	10 мл
	34,3
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	25 мл
	34,3
	

	
	
	50 мл
	36,3
	

	
	
	100 мл
	41,0
	

	
	
	150 мл
	58,0
	

	
	
	250 мл
	58,0
	

	
	
	400 мл
	81,8
	

	
	
	600 мл
	90,2
	

	
	
	800 мл
	119,0
	

	
	
	1000 мл
	120,0
	

	
	
	2000 мл
	215,5
	

	
	
	3000 мл
	427,5
	

	
	
	5000 мл
	566,0
	

	Кружка мерная, синяя градуировка
	РР (полипропилен)
	50 мл
	44,0
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	100 мл
	50,5
	

	
	
	250 мл
	85,5
	

	
	
	500 мл
	88,2
	

	
	
	1000 мл
	117,2
	

	
	
	2000 мл
	223,0
	

	
	
	3000 мл
	308,0
	

	
	
	5000 мл
	459,0
	

	Цилиндр мерный, синяя градуировка (объёмная)
	РР (полипропилен)
	10 мл
	95,0
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	25 мл
	116,0
	

	
	
	50 мл
	132,0
	

	
	
	100 мл
	173,0
	

	
	
	250 мл
	268,0
	

	
	
	500 мл
	353,3
	

	
	
	1000 мл
	482,5
	

	
	
	2000 мл
	822,0
	

	Цилиндр мерный, белая градуировка
	РР (полипропилен)
	10 мл
	61,0
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	25 мл
	74,1
	

	
	
	50 мл
	84,6
	

	
	
	100 мл
	96,6
	

	
	
	250 мл
	160,0
	

	
	
	500 мл
	213,0
	

	
	
	1000 мл
	289,0
	

	
	
	2000 мл
	670,0
	

	Колба мерная с завинчивающейся пробкой
	РР (полипропилен)
	25 мл
	192,5
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	50 мл
	237,0
	

	
	
	100 мл
	260,1
	

	
	
	250 мл
	325,0
	

	
	
	500 мл
	335,5
	

	
	
	1000 мл
	385,0
	

	Колба мерная с пришлифованной пробкой


	РР (полипропилен)
	25 мл
	204,5
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	50 мл
	260,1
	

	
	
	100 мл
	279,0
	

	
	
	250 мл
	343,0
	

	
	
	500 мл
	361,5
	

	
	
	1000 мл
	421,5
	

	Бюретка автоматическая типа Schilling
	PE/PVC/PP
	10 мл/ 500 мл
	3 072,8
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	25 мл/ 1000 мл
	3 151,2
	

	
	
	50 мл/ 1000 мл
	3 729,4
	

	Пипетка мерная, нестерильная (10 шт. в упаковке)
	РS (полистирол)
	1 мл
	9,7
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	2 мл
	14,2
	

	
	
	5 мл
	17,0
	

	
	
	10 мл
	17,0
	

	Пипетка мерная, стерильная (25 шт. в упаковке)
	РS (полистирол)
	1 мл
	12,5
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	2 мл
	17,0
	

	
	
	5 мл
	19,0
	

	
	
	10 мл
	22,0
	

	
	
	25 мл
	39,1
	

	Колба коническая Эрленмейера с завинчивающейся крышкой, синяя градуировка
	РР (полипропилен)
	50 мл
	112,0
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	100 мл
	126,5
	

	
	
	250 мл
	178,0
	

	
	
	500 мл
	207,0
	

	
	
	1000 мл
	283,0
	

	Колба коническая Эрленмейера с завинчивающейся крышкой, красная  градуировка
	РМР (полиметилпентен)
	50 мл
	140,1
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	100 мл
	160,0
	

	
	
	250 мл
	281,0
	

	
	
	500 мл
	320,0
	

	
	
	1000 мл
	470,0
	

	Промывалка круглая
	PE-LD (полиэтилен низкого давления)
	50 мл
	90,6
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	100 мл
	93,0
	

	
	
	250 мл
	118,0
	

	
	
	500 мл
	138,5
	

	
	
	1000 мл
	170,0
	

	Бутыль для реагентов с узким горлом, с пробкой
	РР (полипропилен)
	100 мл
	60,8
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	250 мл
	90,0
	

	
	
	500 мл
	109,5
	

	
	
	1000 мл
	141,0
	

	
	
	2000 мл
	285,0
	

	Бутыль для реагентов с широким горлом, с пробкой
	РР (полипропилен)
	100 мл
	90,2
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	250 мл
	102,0
	

	
	
	500 мл
	141,0
	

	
	
	1000 мл
	235,1
	

	
	
	2000 мл
	277,0
	

	Бутыль для реагентов с широким горлом, с пробкой
	PE-LD (полиэтилен низкого давления)
	50 мл
	60,0
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	100 мл
	60,8
	

	
	
	250 мл
	75,0
	

	
	
	500 мл
	97,0
	

	
	
	1000 мл
	135,3
	

	Бутыль Вульфа с краном
	HD-PE (полиэтилен низкого давления)
	5 л
	930,0
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	10 л
	1200,0
	

	
	
	25 л
	2345,0
	

	
	
	50 л
	3745,0
	

	Контейнер многоцелевой
	РР (полипропилен)
	5 мл
	31,5
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	8 мл
	37,1
	

	
	
	12 мл
	39,1
	

	
	
	18 мл
	41,0
	

	
	
	28 мл
	44,0
	

	
	
	35 мл
	50,1
	

	
	
	50 мл
	55,2
	

	
	
	160 мл
	61,7
	

	Контейнер с завинчивающейся крышкой
	РР (полипропилен)
	30 мл
	136,0
	[image: image29.jpg]




	
	
	60 мл
	167,0
	

	
	
	90 мл
	208,0
	

	
	
	180 мл
	247,0
	

	Ёмкость для взвешивания (бюкс)
	РР (полипропилен)
	30 мл
	127,2
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	25 мл
	130,0
	

	
	
	65 мл
	131,0
	

	
	
	50 мл
	136,0
	

	
	
	200 мл
	190,8
	

	
	
	400 мл
	202,0
	

	Совок для отмеривания
	РР (полипропилен)
	2 мл
	10,5
	[image: image31.jpg]




	
	
	5 мл
	12,5
	

	
	
	10 мл
	15,5
	

	
	
	25 мл
	19,0
	

	
	
	50 мл
	29,0
	

	
	
	100 мл
	43,0
	

	
	
	250 мл
	93,0
	

	
	
	500 мл
	120,0
	

	
	
	1000 мл
	145,0
	

	Воронка Бюхнера
	РР (полипропилен)
	45х95 мм
	325,0
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	55х113 мм
	356,0
	

	
	
	70х145 мм
	404,6
	

	
	
	80х165 мм
	468,0
	

	
	
	90х180 мм
	650,5
	

	
	
	110х210 мм
	840,5
	

	
	
	160х280 мм 
	1407,0
	

	
	
	240х350 мм
	2453,0
	

	Воронка лабораторная
	РР (полипропилен)
	30х47 мм
	15,5
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	40х65 мм
	17,0
	

	
	
	50х85 мм
	22,0
	

	
	
	75х110 мм
	27,0
	

	
	
	100х155 мм
	45,0
	

	
	
	120х180 мм
	63,0
	

	
	
	150х220 мм
	85,5
	


Пластиковая посуда производства России

	Наименование
	Материал
	Объём, мл или диаметр, мм
	Цена, руб.

	Воронка лабораторная
	Полиэтилен
	25 мм
	3,2

	
	
	56 мм
	16,0

	
	
	75 мм
	20,0

	
	
	100 мм
	27,5

	
	
	150 мл
	31,5

	
	
	200 мл
	78,5

	Мензурка (кружка с ручкой)
	Полиэтилен
	500 мл
	41,2

	
	
	1000 мл
	64,6

	
	
	2000 мл
	91,7

	Пробка
	Полиэтилен
	КШ 10/19
	6,3

	
	
	КШ 14/23
	6,7

	
	
	КШ 19/26
	7,2

	
	
	КШ 29/32
	8,1

	Стакан низкий без шкалы
	Полипропилен
	50 мл
	14,3

	
	
	100 мл
	18,1

	
	
	250 мл
	20,5

	
	
	500 мл
	31,4

	
	
	800 мл
	35,7

	
	
	1000 мл
	40,0

	Стакан низкий со шкалой
	Полипропилен
	50 мл
	20,6

	
	
	100 мл
	24,5

	
	
	250 мл
	27,0

	
	
	500 мл
	52,0

	
	
	800 мл
	54,2

	
	
	1000 мл
	62,7

	Цилиндр с носиком (объёмная шкала)
	Полипропилен
	100 мл
	44,0

	
	
	250 мл
	138,2

	
	
	500 мл
	188,1

	Банка-капельница с крышкой транспортир.
	Полиэтилен
	40 мл
	8,1

	Банка-капельница с крышкой-капельницей
	Полиэтилен
	40 мл
	13,1

	Банка-капельница с крышкой-капельницей и транспортир.
	Полиэтилен
	40 мл
	13,6


Лабораторная посуда из стекла

Стаканы ГОСТ 25336-82
	Стакан


	Высокий

без шкалы
	В-1-50 ТС          
	28,2
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	В-1-100 ТС          
	32,6
	

	
	
	В-1-250 ТС          
	50,4
	

	
	
	В-1-400 ТС          
	60,7
	

	
	
	В-1-600 ТС        
	72,6
	

	
	
	В-1-1000 ТС   
	100,6
	

	Стакан
	Высокий

со шкалой
	В-1-100 ТС          
	54,52
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	В-1-150 ТС
	66,08
	

	
	
	В-1-250 ТС           
	69,40
	

	
	
	В-1-400 ТС          
	107,38
	

	
	
	В-1-600 ТС          
	132,16
	

	
	
	В-1-800  ТС    
	191,64
	

	
	
	В-1-1000 ТС    
	209,81
	

	
	
	В-1-2000 ТС    
	391,53
	

	
	Низкий

без шкалы
	Н-1-50 ТС                   
	29,6
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	Н-1-250 ТС          
	50,4
	

	
	
	Н-1-400 ТС          
	62,2
	

	
	
	Н-1-600 ТС          
	70,00
	

	
	
	Н-1-1000 ТС          
	99,2
	

	
	Низкий со шкалой
	Н-1-150 ТС          
	64,43
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	Н-1-250 ТС          
	66,08
	

	
	
	Н-1-400 ТС          
	97,47
	

	
	
	Н-1-600 ТС          
	130,51
	

	
	
	Н-1-800 ТС          
	181,72
	

	
	
	Н-1-1000 ТС          
	206,50
	

	
	
	Н-1-2000 ТС          
	388,22
	

	
	
	Н-1-3000 ТС    
	426,3
	

	
	
	Н-1-5000 ТС   
	685,58
	


Бюксы ГОСТ 25336-82

	Бюксы

стаканчики для взвешивания
	Высокие
	СВ-19/9    25х40 ХС
	257,8
	[image: image38.jpg]me






	
	
	СВ-24/10  30х50 ХС
	270,00
	

	
	
	СВ-34/12  40х65 ХС
	300,7
	

	
	Низкие
	СН-34/12 ХС
	133,9
	

	
	
	СН-45/13  ТС
	173,5
	

	
	
	СН-60/14  ТС
	216,5
	

	
	
	СН-85/15  ТС
	264,4
	


Воронки ГОСТ 25336-82
	Воронка

делительная


	Грушевидная (конусная)

	ВД-3-100
	393,18
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	ВД-3-250
	627,76
	

	
	
	ВД-3-500
	639,33
	

	
	
	ВД-3-1000
	887,13
	

	
	
	ВД-3-2000
	1129,97
	

	
	Цилиндрическая
	ВД-1-50
	346,92
	

	
	
	ВД-1-100
	389,88
	

	
	
	ВД-1-250
	624,46
	

	
	
	ВД-1-500
	769,84
	

	
	
	ВД-1-1000
	991,20
	

	
	Цилиндрическая со шлифом (керном)
	ВД-2-50-14/23
	363,44
	

	
	
	ВД-2-100-14/23
	416,31
	

	
	
	ВД-2-250-19/26
	675,67
	

	Воронка лабораторная
	В-36-50 ХС
	36,03
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	В-56-80 ХС
	41,81
	

	
	В-75-110 ХС
	53,20
	

	
	В-100-150 ХС
	98,80
	

	
	В-100-200 ХС
	109,86
	

	
	В-150-230 ХС
	294,1
	

	
	В-250-345 ХС
	974,68
	

	Воронка капельная
	ВК-100
	472,48
	

	
	ВК-250
	817,74
	

	
	ВК-500
	887,13 
	


Пробирки ГОСТ 25336-82

	Пробирка
	Биологическая
	П-2-14-120 ХС
	3,03
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	П-2-16-150 ХС
	3,21
	

	
	
	П-2-21-200 ХС 
	9,55
	

	
	Химическая
	П-1-14-120 ХС 
	2,82
	

	
	
	П-1-16-150 ХС 
	3,07
	

	
	
	П-1-21-200 ТС
	99,12
	

	
	Центрифужная
	П-1-10 б/делений
	4,5
	

	
	
	П-1-10-0,1 с делен.
	22,2
	

	Пробирки
	Прочие
	П-1 11х65 ХС Флоринского
	2,48
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	П-1 14х65 ХС Флоринского
	2,48
	

	
	
	П2 13х120 ХС серологические
	2,24
	

	
	
	П3 8*40 Уленгута
	16,37
	

	
	
	П3 8*120 Уленгута
	18,76
	

	
	
	П3 Видаля10*80/*90
	10,42
	


Колбы ГОСТ 25336-82
	Конические
	Без шкалы
	КН-3-50-18 ТС
	42,96
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	КН-3-50-22 ТС
	57,82
	

	
	
	КН-3-100-22 ТС
	99,12
	

	
	
	КН-2-100-34 ТС
	49,00
	

	
	
	КН-2-250-34 ТС
	56,3
	

	
	
	КН-2-500-34 ТС
	72,6
	

	
	
	КН-2-1000-50 ТС       
	105,1
	

	
	
	КН-2-2000-50 ТС       
	174,7
	

	
	Со шкалой
	КН-3-100-34 ТС
	99,12
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	КН-3-250-34 ТС
	105,73
	

	
	
	КН-3-500-34 ТС
	140,42
	

	
	
	КН-3-750-34 ТС
	161,90
	

	
	
	КН-3-1000-50 ТС
	232,94
	

	
	
	КН-3-2000-50 ТС
	247,80
	

	
	Со шлифом
	КН-1-50-14/23 ТС       
	122,25
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	КН-1-50-19/26 ТС       
	122,25
	

	
	
	КН-1-100-29/32 ТС
	132,16
	

	
	
	КН-1-250-29/32 ТС       
	145,38
	

	
	
	КН-1-500-29/32 ТС       
	168,51
	

	
	
	КН-1-1000-29/32 ТС        
	280,84
	

	
	
	КН-1-1000-45/40 ТС         
	305,62
	

	
	
	КН-1-2000-29/32 ТС         
	495,60
	

	Плоскодонная
	Без шлифа
	П-3-50-22 ТС
	94,17
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	П-2-100-34 ТС
	60,7
	

	
	
	П-2-250-34  ТС
	66,6
	

	
	
	П-3-250-50 ТС
	117,30
	

	
	
	П-2-500-34 ТС
	103,6
	

	
	
	П-2-1000-34 ТС
	136,16
	

	
	
	П-2-2000-50 ТС
	185,00
	

	
	
	П-2-4000-50  ТС
	355,2
	

	
	
	П-3-6000-65 ТС
	644,28
	

	
	Со шлифом
	П-1-50-14/23 
	94,17
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	П-1-100-19/26
	123,90
	

	
	
	П-1-100-29/32 
	132,16
	

	
	
	П-1-250-29/32 
	175,12
	

	
	
	П-1-500-29/32 
	193,29
	

	
	
	П-1-1000-29/32 
	246,15
	

	
	
	П-1-2000-29/32
	573,25
	

	Круглодонная
	Без шлифа
	К-3-50-18 ТС
	41,30
	[image: image48.jpg]




	
	
	К-2-50-22 ТС
	28,8
	

	
	
	К-2-100-34 ТС
	37,0
	

	
	
	К-2-250-34 ТС
	38,5
	

	
	
	К-2-500-34 ТС
	49,00
	

	
	
	К-2-1000-34 ТС
	83,00
	

	
	
	К-2-2000-50 ТС
	162,8
	

	
	
	К-2-4000-50 ТС
	347,8
	

	Круглодонная
	Со шлифом
	К-1-50-14/23 
	104,08
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	К-1-100-14/23
	105,73
	

	
	
	К-1-100-19/26
	107,38
	

	
	
	К-1-100-29/32 
	115,64
	

	
	
	К-1-250-29/32 
	151,99
	

	
	
	К-1-500-29/32 
	165,20
	

	
	
	К-1-1000-29/32 
	249,46
	

	
	
	К-1-2000-29/32 
	431,18
	

	
	2-горлые ТС
	КГУ-2-1-500-29/14
	446,04  
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	КГУ-2-1000-29/14
	510,47
	

	
	
	КГУ-2-2000-29/14
	718,62
	

	
	3-горлые ТС
	КГУ-3-1-250-29/14
	446,04
	

	
	
	КГУ-3-1-500-29/14
	512,13
	

	
	
	КГУ-3-1-1000-29/14
	611,25
	

	Грушевидная со шлифом
	Гр-1-25-14/23
	133,9 
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	Гр-1-50-14/23
	152,00
	

	
	Гр-1-100-14/23
	189,00
	

	
	Гр-1-250-29/32 
	191,7 
	

	Колба Бунзена
	1-250 
	305,7
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	1-500 
	360,14
	

	
	1-1000 
	591,42 
	

	
	1-2000
	667,5
	

	Колба Бунзена со шлифом в горловине
	2-250-29/32 
	479,1
	

	
	2-500-29/32 
	578,3
	

	
	2-1000-45/40 
	883,9
	

	
	2-2000-45/40
	1016,00
	

	Колба Вюрца
	КП-1-150-29/32
	242,9
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	КП-1-250-29/32
	313,9
	

	
	КП-1-500-29/32
	335,4  
	

	
	КП-1-1000-29/32
	413,00
	

	Колба Къельдаля
	С поплавком
	2-100-29-ТС
	269,3
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	2-250-29-ТС
	277,6
	

	
	
	2-500-29-ТС
	335,4
	

	
	
	2-1000-29-ТС
	644,3
	

	
	Со шлифом
	1-100-29/32-ТС
	272,6
	

	
	
	1-250-29/32-ТС
	287,5
	

	
	
	1-500-29/32-ТС
	437,8
	

	
	
	1-1000-29/32-ТС
	563,4  
	

	
	КРН-125
	242,9
	

	
	КРН-250, д -28 
	234,6
	

	Колба-качалка
	750 мл
	115,7
	


Мерная посуда
	Наименование
	Цена, руб.
	

	Бюретка

ГОСТ 29251-91
	С прямым краном
	1-2-10-0,05
	758,3 
	[image: image55.jpg]TT
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	1-2-25-0,1
	784,7
	

	
	
	1-2-50-0,1
	809,5
	

	
	
	1-2-100-0,2
	300,7
	

	
	Без крана
	3-2-25-0,1
	137,2  
	

	
	
	3-2-50-0,1
	137,2  
	

	
	
	3-2-100-0,2
	170,2  
	

	Колба мерная

ГОСТ 1770-74
	С одной отметкой

	1-10-2
	48,00
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	1-25-2
	49,6
	

	
	
	1-50-2
	51,3
	

	
	
	1-100-2
	53,00
	

	
	
	1-200-2
	62,00
	

	
	
	1-250-2
	71,1  
	

	
	
	1-500-2
	170,2
	

	
	
	1-1000-2
	517,1
	

	
	
	1-2000-2
	755,00 
	

	
	С  двумя отметками
	3-50-2
	По запросу
	

	
	
	3-100-2
	По запросу
	

	
	С одной отметкой и стеклянной         пробкой
	2-10-2 ПМ
	94,2
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	2-25-2 ПМ
	96,00
	

	
	
	2-50-2 ПМ
	110,7
	

	
	
	2-100-2 ПМ
	130,6
	

	
	
	2-200-2 ПМ
	166,9
	

	
	
	2-250-2 ПМ
	180,1
	

	
	
	2-500-2 ПМ
	264,4
	

	
	
	2-1000-2 ПМ
	553,5
	

	
	
	2-2000-2 ПМ
	875,6 
	

	
	С одной отметкой и полиэтиленовой пробкой


	2а-10-2 ПП
	59,5 
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	2а-25-2 ПП
	59,5  
	

	
	
	2а-50-2 ПП
	62,8
	

	
	
	2а-100-2 ПП
	71,1
	

	
	
	2а-200-2 ПП
	81,00
	

	
	
	2а-250-2 ПП
	84,3 
	

	
	
	2а-500-2 ПП
	190,00  
	

	
	
	2а-1000-2 ПП
	538,6
	

	
	
	2а-2000-2 ПП
	776,5
	

	Мензурка ГОСТ 1770-74
	50 мл
	100,8
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	100 мл
	122,3
	

	
	250 мл
	145,4
	

	
	500 мл
	165,2 
	

	
	1000 мл
	195,00
	

	
	
	ПЖ-2-25 ПП
	90,9
	

	
	
	ПЖ-2-50 ПП
	104,1  
	

	
	
	ПЖ-2-100 ПП
	223,1
	

	
	Для твердых тел
	ПТ-50
	333,8
	

	Пипетка

ГОСТ 29169-91
	С делениями на полный слив
	2-1-2-1 
	140,5
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	2-1-2-2 
	140,5
	

	
	
	2-1-2-5
	140,5
	

	
	
	2-1-2-10
	143,8
	

	
	
	2-1-2-25
	127,3
	

	
	С делениями на частичный слив
	1-2-2-1 
	99,2
	

	
	
	1-2-2-2 
	104,1
	

	
	
	1-2-2-5 
	110,7
	

	
	
	1-2-2-10 
	114,0
	

	
	
	1-2-2-25 
	120,6
	

	Пипетка

ГОСТ 29169-91
	Мора


	2-2-5
	68,0
	[image: image61.jpg]




	
	
	2-2-10
	71,0
	

	
	
	2-2-20
	73,0
	

	
	
	2-2-25
	73,0
	

	
	
	2-2-50
	73,0
	

	
	
	2-2-100
	118,0
	

	
	
	2-2-200
	121,0
	

	
	Для отбора проб газа

ТУ 25-1173.126-85
	1-200
	300,7
	

	
	
	1-250
	312,3 
	

	
	
	1-500
	482,4 
	

	Пробирка мерная

ГОСТ 1770-74
	Со шлифом (без пробки)
	П-2-5-14/23
	39,7
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	П-2-10-14/23
	43,00
	

	
	
	П-2-15-14/23
	46,3 
	

	
	
	П-2-20-14/23
	52,9 
	

	
	
	П-2-25-14/23
	54,6
	

	Цилиндр мерный

ГОСТ 1770-74
	С носиком


	На стеклянном основании
	1-10-2
	107,4 
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	1-25-2
	133,9 
	

	
	
	
	1-50-2
	168,6
	

	
	
	
	1-100-2
	208,2
	

	
	
	
	1-250-2
	236,3
	

	
	
	
	1-500-2
	637,7
	

	
	
	
	1-1000-2
	750,1
	

	
	
	На пластмассовом основании
	3-25-2
	29,0
	

	
	
	
	3-50-2
	34,0
	

	
	
	
	3-100-2
	54,0
	

	
	
	
	3-250-2
	77,0
	

	
	С пластмассовой пробкой


	2-10-2
	119,00  
	

	
	
	2-25-2
	147,1
	

	
	
	2-50-2
	171,9  
	

	
	
	2-100-2
	214,8  
	


Приборы и аппараты из стекла

	Наименование
	Цена, руб.

	Аппарат АКОВ-10
	1 185,00

	Аппарат Къельдаля на шлифах
	2124,00

	Аппарат Энглера
	983,00

	Аппарат для определения мышьяка
	4113,00

	Аппарат для определения летучих кислот
	1530,00

	Аппарат Зангер-Блека
	1888,00

	Бюретка специальная газовая Гемпеля БСГ
	1204,00

	Бидистиллятор БС
	58764,00

	Газоанализатор ГК-1
	3724,4

	Дистиллятор 4 л
	2390,00

	Дистиллятор 6 л
	2726,00

	Испаритель ИР-1 М3
	66 525,0

	Испаритель ИР-10 М
	155 760,00

	Прибор Баумана-Фрома
	1711,00

	Прибор для определения момента плавления ПТП-М
	21 624,7

	Прибор для определения нитрозамина
	3577,00

	Прибор для перегонки бензойной кислоты
	4130,00

	Прибор для перегонки кислот
	2419,00

	Прибор для перегонки высококипящих  кислот 250 мл
	1600,5

	Прибор для перегонки высококипящих  кислот 500 мл
	2154,00

	Прибор для перегонки фенола
	2 379,0

	Прибор для отмеривания серной кислоты
	2957,5

	Прибор для отмеривания изоамилового спирта
	2936,00

	Прибор для определения серы ламповым методом
	2212,5

	Прибор для определения спирта в настойках
	1018,0

	Прибор для определения фенола в воде 500 мл
	4720,00

	Прибор для определения фенола в воде 1000 мл
	5015,00

	Прибор для определения ХПК
	1010,5

	Прибор Жукова
	2928,0

	Прибор ПАВ
	14057,00

	Прибор ППГ
	4248,00

	Прибор Т-3 (Товарова)
	14100,00

	Прибор ПВН
	38940,00

	Прибор Росс-Майлса без штатива
	21892,00

	Прибор Сокслета-00 КШ 29/32 экс.150 мл
	2 601,9

	Прибор Сокслета-01 КШ 29/32 экс.250 мл
	2 862,1

	Прибор Сокслета-02 КШ 45/40 экс.100 мл
	3 052,9


Детали установок для синтеза и перегонки
	Наименование
	Марка
	Цена, руб.
	

	Алонж изогнутый
	АИ-14/23-50 ТС
	133,9
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	АИ-19/26-60 ТС
	155,3
	

	
	АИ-29/32-75 ТС
	246,2
	

	Алонж изогнутый с отводом
	АИО-14/23-14/23-50 ТС
	340,3
	

	
	АИО-19/26-14/23-50 ТС
	340,3
	

	
	АИО-29/32-14/23-50 ТС
	394,9
	

	
	АИО-29/32-19/26-65 ТС
	403,1
	

	
	АИО-29/32-29/32-75 ТС
	461,0
	

	Каплеуловители
	КО-14/23-60 ТС
	299,1
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	КО-14/23-100 ТС
	462,6
	

	
	КО-60 ТС
	200,0
	

	
	КО-100 ТС
	218,1
	

	Дефлегматор
	150-14/23-14/23
	285,8
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	200-14/23-14/23
	381,7
	

	
	250-14/23-29/32
	429,6
	

	
	300/19/26-29/32
	480,8
	

	
	500-19/26-29/32
	621,2
	

	Насадка
	Н1-14/23-14/23-14/23
	297,4
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	Н1-29/32-14/23-14/23
	396,5
	

	
	Н2-29/32-14/23
	479,1
	

	Трубка хлоркальциевая прямая
	ТХ-П-17
	46,3
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	ТХ-П-10/19
	96,0
	

	
	ТХ-П-1-25
	38,0
	

	
	ТХ-П-1-30
	38,0
	

	Трубка хлоркальциевая 
U-образная
	ТХ-У-1-100
	145,4
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	ТХ-У-2-100
	107,5
	

	
	ТХ-У-2-150
	205,0
	

	
	ТХ-У-2-200
	315,6
	

	
	ТХ-У-3-100
	561,7
	

	
	ТХ-У-3-150
	629,5
	

	Холодильник
	Прямой (Либиха)


	ХПТ-3-300
	97,5  
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	ХПТ-3-400
	99,2
	

	
	
	ХПТ-1-200-14/23-14/23
	342,0  
	

	
	
	ХПТ-1-300-14/23-14/23
	411,4
	

	
	
	ХПТ-1-400-14/23-14/23
	457,7
	

	Холодильник
	Спиральный

внутр. охл.
	ХСВО-10-14/23-14/23
	571,6
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	ХСВО-16-19/26-29/32
	1011,1  
	

	
	Спиральный наруж. охл.
	ХСН-10-14-14
	601,4
	

	
	
	ХСН-16-14-14
	751,7
	

	
	Димрота
	ХСД-15-29/32-14/23
	1300,2
	

	
	
	ХСД-22-29/32-14/23
	1592,6
	

	
	Шариковый
	ХШ-1-200-19-14 (4 шар)
	479,1
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	ХШ-1-300-29-14 (6 шар)
	636,1  
	

	
	
	ХШ-1-400-29-14 (8 шар)
	677,5
	

	
	
	ХШ-2-250-45-40
	980,0
	

	
	
	ХШ-3-200 (4 шар)
	240,0  
	

	
	
	ХШ-3-300 (6 шар)
	264,4  
	

	
	
	ХШ-3-400 (8 шар)
	297,4  
	


Вспомогательные изделия

	Наименование
	Марка
	Цена, руб.
	

	Склянка БПК
	150-24/29-12/21
	363,5
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	250-24/29-12/21
	433,0
	

	Склянка Дрекселя
	СН-2-100
	444,4
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	СН-2-250
	651,0
	

	
	СН-2-500
	928,5
	

	Капельница
	2-25 с пипеткой (Страшейна)
	76,0
	[image: image75.jpg]




	
	2-50 с пипеткой (Страшейна)
	79,5
	

	
	3П-15 с клювиком (Шустера)
	175,2
	

	Промывалка
	250 мл КШ-29/32
	561,7
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	750 мл КШ-29/32
	631,1
	

	
	1000 мл КШ-29/32
	649,3
	

	Поглотитель
	Зайцева
	279,2
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	Петри
	218,1
	

	
	Рихтера скоростной
	281,0
	

	
	Рихтера малый
	327,1
	

	
	пористость 100
	461,0
	

	
	пористость 160
	461,0
	

	
	пористость 250
	495,6
	

	Спиртовка
	СЛ-1 КШ-19/17
	396,5
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	СЛ-1 КШ-29/22
	452,7
	

	Эксикатор без крана
	2-150 мм
	580,0
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	2-180 мм
	980,0
	

	
	2-240 мм
	1450,0
	

	Эксикатор с краном
	1-150 мм
	880,0
	

	
	1-180 мм
	1 350,0
	

	
	1-240 мм
	1 980,0
	

	Бутыль Вульфа
	5 л
	1 475,0
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	10 л
	1 950,0
	

	
	20 л
	4 300,0
	


Лабораторная стеклянная посуда Simax (Чехия)

Стекло SIMAX по стандартам ISO 3585 и чешскому CSN ISO 3585 находится в "группе 3.3" чистых "жестких" жаропрочных стекол. Их характеризует жаропрочность и химическая стабильность. Сосуды из стекла SIMAX гладкие и прозрачные, не провоцируют никаких реакций и очень устойчивы к коррозии даже при температурах в 300°C. Это позволяет использовать лабораторную посуду из стекла SIMAX в очень сложных условиях и агресcивной среде - например, в химии, топливной промышленности, энергетической, металлургической и пищевой отраслях, микробиологии и фармацевтике, механических, инженерных и химических лабораториях. 

	Наименование
	Объём, мл
	Цена, руб.
	

	Автоматические бюретки Пеллета

ISO 9002-94, ISO 835-81
	Стеклянный и промежуточный кран
	10(0,05)
	3 380,0
	[image: image81.jpg]




	
	
	25(0,1)
	3 380,0
	

	
	
	50(0,1)
	3 380,0
	

	
	
	100(0,2)
	3 727,0
	

	
	Тефлоновый и промежуточный кран
	10(0,05)
	3 400,0
	

	
	
	25(0,1)
	3 599,0 
	

	
	
	50(0,1)
	3 599,0 
	

	
	
	100(0,2)
	3 687,3
	

	
	Стеклянный кран
	10(0,05)
	3 030,0
	

	
	
	25(0,1)
	3 030,0
	

	
	
	50(0,1)
	3 030,0
	

	
	
	100(0,2)
	3 201,6 
	

	
	Тефлоновый кран
	10(0,05)
	3 599,0
	

	
	
	25(0,1)
	3 599,0
	

	
	
	50(0,1)
	3 599,0
	

	
	
	100(0,2)
	3 688,0
	

	Банка с пришлифованной пробкой  B (светлое стекло)

ISO 9002-94
	С широким горлом
	50 
	75,0 
	[image: image82.jpg]




	
	
	100
	84,0
	

	
	
	250
	102,0
	

	
	
	500
	148,4 
	

	
	
	1000
	182,5
	

	
	
	2000
	250,0
	

	
	
	5000
	2300,0
	

	
	
	10000
	3500,0
	

	
	С узким горлом
	50 
	80,0
	[image: image83.jpg]




	
	
	100
	91,0
	

	
	
	250
	101,0
	

	
	
	500
	125,0
	

	
	
	1000
	154,0 
	

	
	
	2000
	210,0
	

	
	
	5000
	1620,0
	

	
	
	10000
	2560,0 
	

	Банка с пришлифованной пробкой  Н (тёмное  стекло)

ISO 9002-94
	С широким горлом
	50 
	75,0
	[image: image84.jpg]




	
	
	100
	85,0 
	

	
	
	250
	99,0 
	

	
	
	500
	148,4 
	

	
	
	1000
	200,0
	

	
	
	2000
	436,2 
	

	
	С узким горлом
	50 
	81,0
	[image: image85.jpg]




	
	
	100
	95,0
	

	
	
	250
	114,4  
	

	
	
	500
	130,0
	

	
	
	1000
	170,0
	

	
	
	2000
	250,0
	

	Банка для реактивов с винтовой пробкой

ISO 9002-94, ISO 4796
	
	100
	88,0 
	[image: image86.jpg]




	
	
	250
	95,0
	

	
	
	500
	120,0
	

	
	
	1000
	180,0
	

	
	
	2000
	420,0
	

	
	
	5000
	1250,0
	

	
	
	10000
	2395,0
	

	Колба Эрленмейера ISO 9002-94, ISO 1773
	С узким горлом
	25
	68,5
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	50
	68,5
	

	
	
	100
	62,0
	

	
	
	200
	68,3
	

	
	
	250
	67,5
	

	
	
	300
	79,5
	

	
	
	500
	86,0
	

	
	
	1000
	147,7
	

	
	
	2000
	367,0
	

	
	
	3000
	490,5
	

	
	
	5000
	733,0
	

	
	С широким горлом
	25
	118,0
	[image: image88.jpg]




	
	
	50
	142,1
	

	
	
	100
	64,3
	

	
	
	200
	167,1
	

	
	
	250
	70,8
	

	
	
	300
	180,0
	

	
	
	500
	196,8
	

	
	
	1000
	257,8
	

	
	
	2000
	366,1
	

	Стекло часовое
	30,40,50,60,70 мм
	8,6-19
	

	
	80,90,100,110 мм
	20,0-29,0
	

	
	120, 130, 140, 150 мм
	33,8-45,0
	

	Стакан

ISO 9002-94, ISO 3819


	Низкий с носиком
	25
	49,0
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	50
	49,1
	

	
	
	100
	49,6
	

	
	
	150
	51,3
	

	
	
	250
	53,0
	

	
	
	400
	74,4 
	

	
	
	600
	95,9
	

	
	
	800
	135,5
	

	
	
	1000
	153,7
	

	
	
	2000
	247,8 
	

	
	
	3000
	449,4
	

	
	
	5000
	632,1 
	

	
	Высокий с носиком
	50
	49,1  
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	100
	48,8
	

	
	
	150
	58,0
	

	
	
	250
	55,0
	

	
	
	400
	81,0
	

	
	
	600
	97,5 
	

	
	
	800
	140,5
	

	
	
	1000
	155,3
	

	
	
	2000
	248,0
	

	
	
	3000
	456,0
	


Лабораторная стеклянная посуда Hirchmann Laborgerate (Германия)

С 1993 года предприятие Hirshmann Laborgerate, и в особенности производство, сертифицировано согласно DIN EN ISO 9001.В ходе регулярных аудитов проверяются стандарты, и непрерывно оптимизируется процесс.

Все приборы измерения объёма из стекла А/AS согласно DIN серийно контролируются в ходе производства и по его окончании, как внешнее проведение пройденной проверки носят знак KB .
Фирма  Hirshmann Laborgerate предлагает изделия наивысшего качества, а именно лабораторную мерную посуду, титровальные аппараты Пеллета, а также пипеточные  электронные и механические дозаторы, наконечники к ним и мн. др. 
	Наименование
	Объём, мл
	Кол-во шт в упаковке
	Цена, руб за шт

	Мерный цилиндр, стекло Duran, класс А,

 прочная коричневая градуировка,

 юстировка IN, DIN 12 680 T2
	5
	2
	230,7

	
	10
	2
	224,0

	
	25
	2
	230,0

	
	50
	2
	230,0

	
	100
	2
	260,0

	
	250
	2
	440,5

	
	500
	2
	661,0

	
	1000
	2
	1058,0

	
	2000
	1
	1994,5

	Мерный цилиндр, стекло борсиликатное, класс В,

прочная коричневая  градуировка,

юстировка IN, DIN 12 680 T1
	5
	2
	206,1

	
	10
	2
	202,5

	
	25
	2
	201,7

	
	50
	2
	208,5

	
	100
	2
	213,8

	
	250
	2
	370,5

	
	500
	2
	553,1

	
	1000
	2
	888,5

	
	2000
	1
	1768,2

	Мерная колба, стекло Duran, с пробка полиэтилен/стекло, класс А, синяя градуировка, юстировка IN, DIN EN ISO 1042
	5мл  кш 10/19
	2
	249,6

	
	10 мл кш 10/19
	2
	249,6

	
	 20 мл кш 10/19
	2
	261,0

	
	25 мл кш 12/21
	2
	273,0

	
	50 мл кш 14/23
	2
	295,1

	
	100 мл кш 14/23
	2
	318,0

	
	200 мл кш 14/23
	2
	430,0

	
	250 мл кш 14/23
	2
	441,2

	
	500 мл кш 19/26
	2
	593,8

	
	1000 мл кш 29/32
	2
	1042,0

	
	2000 мл кш 29/32
	2
	1430,1

	
	5000 мл кш 34/35
	1
	3424,0

	Мерная колба из тёмного стекла, стекло Duran, с пробка полиэтилен/стекло, класс А, белая градуировка, юстировка IN, DIN EN ISO 1042
	5мл  кш 10/19
	2
	754,0

	
	10 мл кш 10/19
	2
	754,0

	
	 20 мл кш 10/19
	2
	754,0

	
	25 мл кш 10/19
	2
	754,0

	
	50 мл кш 14/23
	2
	816,3

	
	100 мл кш 14/23
	2
	825,2

	
	200 мл кш 14/23
	2
	961,0

	
	250 мл кш 14/23
	2
	1033,7

	
	500 мл кш 19/26
	2
	1236,0

	
	1000 мл кш 24/29
	2
	1842,0

	
	2000 мл кш 29/32
	2
	2988,0

	Мерная пипетка  на полный слив,стекло AR,  класс В, коричневая градуировка, от 5 мл поставляются с ватной пробкой на конце, юстировка EX, DIN 12 696
	0,5 мл/град. 0,01 мл
	12
	91,5

	
	1 мл /град. 0,01 мл
	12
	90,0

	
	2 мл/град. 0,02 мл
	12
	90,0

	
	5 мл/град. 0,05 мл
	12
	103,5

	
	10 мл/град. 0,1 мл
	12
	109,5

	
	20 мл/град. 0,1 мл
	6
	191,6

	
	25 мл/град. 0,1 мл
	6
	191,6

	
	50 мл/град. 0,2 мл
	6
	404,6

	Пипетка с одной меткой (пипетка Мора), стекло AR,  класс В, коричневая градуировка

EX, DIN  12 690
	0,5
	12
	81,0

	
	1
	12
	81,0

	
	2
	12
	90,6

	
	3
	6
	104,3

	
	5
	6
	106,0

	
	10
	6
	134,1

	
	15
	6
	170,3

	
	20
	6
	167,0

	
	25
	6
	179,0

	
	50
	6
	223,0

	
	100
	6
	328,5

	PIPETUS STANDARD  230 V электрический универсальный наполнитель пипеток  (№ 9903000)


	от 0,1 мл до 100 мл
	1
	10828,0

	PIPETUS-JUNIOR  ручной универсальный наполнитель пипеток (№9902000)


	от 0,5 мл до 25 мл
	1
	6072,0

	PIPETUS AKKU наполнитель для пипеток 0,1-200 мл с подзарядным устройством (№9907200)


	от 0,1 мл до 200 мл
	1
	17251,0


Лабораторная стеклянная посуда BRAND (Германия)
	Наименование
	Объём, мл
	Кол-во шт в упаковке
	Цена, руб за шт

	Мерный цилиндр, стекло Duran, класс А,

 прочная синяя градуировка,

 юстировка DIN EN ISO 4788
	5
	2
	254,0

	
	10
	2
	254,0

	
	25
	2
	267,7

	
	50
	2
	294,5

	
	100
	2
	312,8

	
	250
	2
	599,0

	
	500
	2
	960,0

	
	1000
	1
	1373,0

	
	2000
	1
	2546,0

	Низкий цилиндр, стекло Duran, класс В,

прочная коричневая градуировка,

юстировка DIN EN ISO 4788
	10
	2
	202,0

	
	25
	2
	209,0

	
	50
	2
	220,0

	
	100
	2
	248,0

	
	250
	2
	427,0

	
	500
	2
	695,0

	
	1000
	1
	1096,0

	
	2000
	1
	2017,0

	Автоматические бюретки с тефлоновым краном,с промежуточным тефлоновым краном, class AS, (PTFE), DIN EN ISO 385
	10
	1
	9124,0

	
	25
	1
	9124,0

	
	50
	1
	9124,0

	Автоматические бюретки с тефлоновым краном, class AS, (PTFE), DIN EN ISO 385
	10
	1
	7619,0

	
	25
	1
	7619,0

	
	50
	1
	7619,0

	Автоматические бюретки с тефлоновым краном,с промежуточным тефлоновым краном, class В, (PTFE) (темное стекло), DIN EN ISO 385
	25
	1
	9195,0

	
	50
	1
	9195,0

	Автоматические бюретки с тефлоновым краном, class В, (PTFE) (темное стекло), DIN EN ISO 385
	25
	1
	7474,1

	
	50
	1
	7474,1

	Бутыль для автоматических бюреток,

2000 ml, clear glass, DURAN, NS 29/32
(светлое стекло)
	2000 мл
	1
	1 499,9

	Бутыль для автоматических бюреток,

2000 ml, amber glass, DURAN, NS 29/32
(темное стекло)
	2000 мл
	1
	2 331,5

	Эксикатор без крана , стекло DURAN, DIN 12491


	150
	1
	4 614,9

	
	200
	1
	6 588,4

	
	250
	1
	11 237,0

	Эксикатор с краном , стекло DURAN, DIN 12491

	150
	1
	6 752,1

	
	200
	1
	9 566,2

	
	250
	1
	14 416,7

	Бутыль для реагентов с синей завинчивающейся крышкой PP, стекло Duran, c градуировкой, DIN ISO 4796, до 121 С
	25
	1
	247,1

	
	50
	1
	259,0

	
	100
	1
	272,3

	
	250
	1
	311,78

	
	500
	1
	381,8

	
	1000
	1
	537,0

	
	2000
	1
	1244,8

	
	5000
	1
	4 979,5

	
	10000
	1
	8 088,2

	
	20000
	1
	17 396,4

	Бутыль для реагентов  с синей завинчивающейся крышкой PP , тёмное стекло, до 80С
	100
	1
	по запросу

	
	250
	1
	по запросу

	
	500
	1
	по запросу

	
	1000
	1
	по запросу

	
	2500
	1
	по запросу


Кюветы для спектрофотометрии HELLMA (Германия)
Кюветы для спектрофотометрии Hellma изготовлены с учётом опыта и ноу-хау 80 лет производства. Используются только кварц и стекло высочайшего качества от ведыщих производителей. Все кюветы выпускаются на основе технологии прямого литья и соответствуют высочайшим стандартам. Качество и надёжность спектрофотометрических кювет соответствуют системе качества DIN EN ISO 9001. 
	Наименование 
	Объём кюветы , мл
	Цена, руб

	Кювета Macro №6030 OG без крышки - для видимого спектра (360-2500 нм) из оптического стекла и имеют жёлтую маркировку, внеш. размер  45х12,5
	10
	933,0

	
	20
	1745,0

	
	40
	2374,0

	
	50
	2538,0

	Кювета Macro №6030 UV без крышки - для УФ спектра (230-2500 нм) из стекла Herasil и имеют чёрную маркировку, внеш. размер  45х12,5
	10
	2853,0

	
	20
	по запросу

	
	40
	по запросу

	
	50
	по запросу

	Кювета Macro №100 OS с PTFE крышкой - для видимого спектра (320-2500 нм) из спец. оптического стекла и имеют зелёную маркировку
	1 с стекл. крышкой 
	2471,0

	
	2 с стекл. крышкой
	2471,0

	
	5 с стекл. крышкой
	2120,0

	
	10
	1763,0

	
	20
	2592,0

	
	40
	3392,0

	
	50
	4040,0

	
	100
	7000,3

	Кювета Macro №100 QS с PTFE крышкой - для УФ спектра (190-2500 нм) из  стекла Quartz Suprasil и имеют голубую  маркировку
	1 с стекл. крышкой 
	4300,0

	
	2 с стекл. крышкой
	4300,0

	
	5 с стекл. крышкой
	4209,0

	
	10
	3567,0

	
	20
	4603,0

	
	40
	6268,0

	
	50
	6843,0

	
	100
	9992,0

	Кювета Macro №100 QX с PTFE крышкой - для ИК спектра (190-3500 нм) из  стекла Quartz Suprasil  300 и имеют голубую/красную  маркировку
	1 с стекл. крышкой 
	5360,0

	
	2 с стекл. крышкой
	5360,0

	
	5 по требованию 
	5263,0

	
	10
	4427,0

	
	20
	5675,0

	
	40
	7177,0

	
	50
	7751,5

	
	100
	11890,0

	Кювета Macro №110  с PTFE крышкой - OS с PTFE крышкой - для видимого спектра (320-2500 нм) из спец. оптического стекла и имеют зелёную маркировку 
	1 
	4888,0

	
	2 
	4888,0

	
	5 
	4209,0

	
	10
	3270,5

	
	20
	4240,0

	
	40
	5802,0

	
	50
	6407,0

	
	100
	по запросу

	Кювета Macro №110  с PTFE крышкой - QS с PTFE крышкой - для УФ спектра (190-2500 нм) из  стекла Quartz Suprasil и имеют голубую  маркировку
	1 
	6250,0

	
	2 
	6250,0

	
	5 
	5632,0

	
	10
	5311,1

	
	20
	6910,0

	
	40
	9029,0

	
	50
	9700,7

	
	100
	18319,0


Возможны поставки кювет для  использования в различных целях, а именно кюветы  для магнитных мешалок, закрываемые кюветы для анаэробных приложений, термостатируемые кюветы, проточные кюветы, цилиндрические кюветы и мн. др. Поставляются по запросу.

Измерительные приборы из стекла

Гигрометры психрометрические
	Тип
	Диапазон
	Цена дел.
	Влажность
	Наполн.
	Цена, руб.

	
	От
	До
	
	От
	До
	
	

	ВИТ-1
	0
	+25
	0,2
	20%
	90%
	Толуол
	310,0

	ВИТ-2
	+15
	+40
	0,2
	20%
	90%
	Толуол
	310,0


Термометры лабораторные ТУ 25-2021.003-88
Термометры лабораторные ТЛ имеют трубку из специального термометрического стекла, внутри которой вложена шкальная пластина молочного цвета. Наполнитель термометров - ртуть.

Длина нижней части термометров ТЛ-50 КШ-14\23, 80,160 или 250 мм.

	Тип
	№
	Диапазон
	цена деления
	длина,

мм
	d, мм
	Цена руб.

	
	
	От
	До
	
	
	
	

	ТЛ-2
	№ 1
	-30
	+70
	1,0
	250
	7-9
	723,4

	
	№ 2
	0
	+100
	1,0
	250
	
	723,4

	
	№ 3
	0
	+150
	1,0
	250
	
	723,4

	
	№ 4
	0
	+250
	1,0
	320
	
	723,4

	
	№ 5
	0
	+350
	1,0
	340
	
	723,4

	ТЛ-3

палочный
	№ 1
	0
	+450
	2,0
	500
	5-7
	876,0

	ТЛ-4
	№ 1
	-30
	+20
	0, 1
	500
	11-12
	1 576,1

	
	№ 2
	0
	+55
	0,1
	500
	
	1 753,2

	
	№ 3
	+50
	+105
	0,1
	500
	
	1 753,2

	
	№4
	+100
	+155
	0,1
	500
	
	1 753,2

	ТЛ-4
	№5
	+150
	+205
	0,1
	500
	11-12
	1 987,4

	
	№ 8
	+190
	+260
	0,1
	510
	
	1 987,4

	
	№ 9
	+240
	+310
	0,1
	530
	
	1 987,4

	ТЛ-6
	комплект из 8 шт.
	6-6,5
	3 227,6

	ТЛ-7
	-5 +100
	724,9

	ТЛ-7а
	0 +75
	724,9

	ТЛ-50
	№4
	-30
	+40
	0,2
	260
	10
	1 449,7

	
	№9
	0
	+100
	0,5
	260
	
	1 449,7

	
	№10
	0
	+150
	0,5
	260
	
	1 449,7


Термометры для сельского хозяйства ТУ 25-1102.043-83

	Наименование
	диапазон
	Цена дел.
	длина мм
	диам

мм
	Наполн.
	Цена,

руб.

	
	от
	до
	
	
	
	
	

	Для искусств. осеменения ТС-2
	0
	+50
	1
	150
	11(7,7
	спирт, ртуть
	179,7

	Для молочных продуктов ТС-4 м
	0
	+100
	1
	185
	11(7,7
	спирт, ртуть
	117,8

	Для протравки семян ТС-6
	0
	+60
	1
	460
	8
	толуол, ртуть
	105,4

	Для складских помещений ТС-7а
	-10


	+60
	1
	180
	11х7,7
	метил-

карбитол

ртуть
	117,8


Термометры медицинские

	Тип
	диапазон
	цена

делен.
	наполнитель
	Цена,

руб.

	
	от
	до
	
	
	

	ТБ-1Б, гр.1
	+32
	+42
	0,1
	ртуть
	26,7


Термометры специальные ТУ 25-11.663-76
Наиболее востребованные из специальных термометров – универсальные термометры СП-2 наполнены подкрашенным керосином и часто применяются в пищевой промышленности.
	Тип


	№
	диапазон
	цена деления
	длина верх./нижнмм
	Цена

руб.

	
	
	от
	до
	
	
	

	СП-2П

прямые
	№1
	0
	+50
	1,0
	220/60
	179,7

	
	№2
	0
	+100
	1,0
	220/100
	

	
	№3
	0
	+150
	2,0
	220/160
	

	
	№4
	0
	+200
	2,0
	220/250
	272,6

	СП-2У

угловые
	№1
	0
	+50
	1,0
	220/110
	179,7

	
	№2
	0
	+100
	1,0
	220/150
	

	
	№3
	0
	+150
	2,0
	220/210
	

	
	№4
	0
	+200
	2,0
	220/300
	272,6

	Для газоанализатора СП-8
	-5
	+45
	0,5
	175
	433,7

	Палочный для газоанал. СП-24
	+20
	+50
	0,5
	155
	472,1

	Для оборудования мед. СП-64
	0
	+60
	
	
	451,0

	Для спец. повер. лабор. СП-73
	+8
	+38
	
	
	312,3

	Для лабораторных изм. СП-80
	-5
	+40
	0,5
	200
	468,4

	Максим. дезкамерный СП-82
	1
	+20
	+150
	215
	468,4

	Стекл. ртутный макс. СП-83 №1
	
	+20
	+220
	
	468,4


Технические термометры ТУ 25-2021.010-89
	Тип
	№
	Диапазон, ◦С
	ЦД, ◦С
	Длина, верхн/нижн.
	Цена, руб.

	ТТП, прямые
	2
	-35+50
	1
	260 /66,103, 163,253,403
	328,4

	
	4
	0+100
	
	
	328,4

	
	5
	0+160
	2
	
	477,1

	
	6
	0+200
	
	
	477,1

	
	7
	0+300
	
	
	522,9

	
	8
	0+350
	5
	
	522,9

	
	9
	0+400
	
	
	522,9

	
	10
	0+450
	
	
	522,9

	ТТУ, угловые
	2
	-35+50
	1
	260/104,

141,201,291,441
	347,0

	
	4
	0+100
	
	
	347,0

	
	5
	0+160
	2
	
	347,0/539,0

	
	6
	0+200
	
	
	347,0/539,0

	
	7
	0+300
	
	
	539,0

	
	8
	0+350
	5
	
	539,0/564,0

	
	9
	0+400
	
	
	564,0

	
	10
	0+450
	
	
	572,5


Оправы защитные к термометрам 
ТТП и СП ТУ 92-887.021-91
	Тип
	Длина, мм
	Диаметр, мм
	Цена, руб.

	ОТП для прямых термометров
	Верхн. часть -285, нижняя -63,100,160,250,400,630
	Верхняя часть -25

Нижняя часть-17
	176,0

	ОТУ для угловых термометров
	Верхн. часть -285, нижняя -63,100,160,250,400,630
	Верхняя часть -25

Нижняя часть-17
	176,0


Термометры для нефтепродуктов

	тип
	№
	диапазон
	цена

деления
	длина,

верх.,мм
	цена

руб

	
	
	от
	до
	
	
	

	ТН-1

Для определения темп. вспышки нефтепрод. в закрытом тигле
	1
	0
	+170
	1
	250
	1 053,2

	ТН-1
	2
	+130
	+300
	1
	250
	1 053,2

	ТН-2

Для определения темп. вспышки нефтепродуктов в открытом виде
	
	0
	+360
	1
	330
	1 140,0

	ТН-3

Для измер. темп.при определении условной вязкости
	1
	0
	+60
	0,5
	250
	964,0

	ТН-3
	2
	+50
	+110
	0,5
	250
	964,0

	ТН-4М

Для определения темп. каплепад. консистентных смазок при испытании на вязкость
	1
	0
	+150
	1
	250
	964,0

	ТН-4М
	2
	+100
	+250
	1
	250
	964,0

	ТН-5

Для определения температ. плавления парафина
	
	30
	+100
	0,2
	300
	964,0

	ТН-6

Для измерения температуры при испытании на застыв. и помутнение
	
	-30
	+60
	1
	300
	1 140,0

	ТН-8М

Для измерения низких температур
	
	-80
	+60
	1
	350
	1 340,6

	ТН-7

Для измерения температуры при фракционировании нефтепродуктов при их разгоне
	
	0
	+360
	1
	350
	1 140,0

	Для определения температуры вспышки в закрытом тигле исп.1 и 2 ТИН-1
	2 292,2

	Для определения условной вязкости жидкости исп. 1,2 3  ТИН-2
	2 292,2

	Для определения температуры застыв. и помутнения жидкости исп. 1,2,3  ТИН-3
	2 292,2

	Для определения фракционного состава исп.2 ТИН-4
	2 292,2

	Для определения температуры при определении плотности исп. 1-4 ТИН-5
	2 292,2

	Для определения температуры хрупкости ТИН-6
	2 292,2

	Для определения температуры при определении анилиновой точки исп.1-4 ТИН-7
	2 292,2

	Для определения температуры помутнения и начала кристаллизацииТИН-8
	2 292,2

	Для определения кинематической вязкости жидкости исп. 1-5, 7-10 ТИН-10
	2 292,2

	Для определения давления насыщенных паров ТИН-12
	2 292,2

	Для определения плавления парафина ТИН-14
	2 292,2


Термометры и аремометры  фирмы Schneider (Германия)

Точное определение температуры и плотности относится к важнейшим задачам измерительной механики. Уже основатель фирмы Беньямин Шнайдер был особенно находчивым производителем термометров и оптимально использовал технические условия своего времени, а также свои ремесленные способности. С того времени растущий круг клиентов по всему миру доверяет высокой точности измерительных инструментов фирмы Schneider. Вся продукция поставляется под заказ, цена по запросу.
	Тип
	№кат.
	Диапазон, ◦С
	ЦД, ◦С
	Длина, мм

	Термометр универсального применения ,стержневая форма, круглые капилляры
	1011021
	-10+110°С
	1,0°С
	300 мм

	
	1011051
	-10+200°С
	1,0°С
	300 мм

	
	1011121
	-10+110°С
	1,0°С
	300 мм

	
	1011151
	-10+200°С
	1,0°С
	300 мм

	
	1011201
	-35+50°С
	1,0°С
	2 мм

	
	1011221
	-10+110°С
	1,0°С
	2 мм

	
	1011241
	-10+200°С
	1,0°С
	3 мм

	Точный лабораторный термометр DIN 12775
	1032202
	-35+50°С
	0,5°С
	220 мм

	
	1032203
	0+100°С
	0,5°С
	270 мм

	
	1032205
	0+200°С
	0,5°С
	400 мм

	
	1032207
	0+360°С
	0,5°С
	480 мм

	
	1032208
	0+50°С
	0,2°С
	350 мм

	
	1032209
	0+100°С
	0,2°С
	420 мм

	
	1032210
	0+50°С
	0,1°С
	420 мм

	Точный лабораторный термометр DIN 12778
	1032301
	-200+30°С
	1,0°С
	350 мм

	
	1032302
	-100+30°С
	1,0°С
	305 мм

	
	1032303
	-50+50°С
	1,0°С
	305 мм

	
	1032304
	0+100°С
	1,0°С
	305 мм

	
	1032307
	0+360°С
	1,0°С
	380 мм

	
	1042345
	-10+150°С
	0,5°С
	350 мм

	Термометр для колб и дистилляции , со шлифовкой , согласно DIN 12784
	1292203
	-100+30°С
	1,0°С
	34 мм

	
	1292303
	-100+30°С
	0,5°С
	34 мм

	
	1292804
	-10+50°С
	1,0°С
	325 мм

	
	1292904
	-10+50°С
	0,5°С
	325 мм

	
	1302005
	-10+100°С
	1,0°С
	400 мм

	
	1302105
	-10+100°С
	0,5°С
	500 мм

	
	1302206
	-10+150°С
	1,0°С
	425 мм

	
	1302306
	-10+150°С
	0,5°С
	525 мм

	
	1302407
	-10+250°С
	1,0°С
	500 мм

	
	1302507
	-10+250°С
	0,5°С
	550 мм

	
	1302608
	-10+360°С
	1,0°С
	600 мм

	
	1302709
	-10+480°С
	1,0°С
	650 мм

	ASTM/IP – Термометр , круглые капилляры с жёлтым покрытием (палочные термометры)
	1202012
	20+102°С
	0,2°С
	415 мм

	
	1202015
	-2+80°С
	0,2°С
	390 мм

	
	1202016
	+30+200°С
	0,5°С
	390 мм

	
	1202017
	+19+27°С
	0,1°С
	270 мм


Ареометры для измерения плотности жидкостей Schneider (Германия)

Ареометры поставляются под заказ, цена по запросу.
	Тип
	№кат.
	Единица изм.
	Диапазон измерения
	Деление шкалы
	Длина

	Ареометр плотности, темп. 20С, диапазон 0,100 г/см3 , без термометра
	3031001
	г/см³
	0,600-0,700
	0,001
	300

	
	3031002
	г/см³
	0,700-0,800
	0,001
	300

	
	3031003
	г/см³
	0,800-0,900
	0,001
	300

	
	3031004
	г/см³
	0,900-1,000
	0,001
	300

	
	3031005
	г/см³
	1,000-1,100
	0,001
	300

	
	3031006
	г/см³
	1,100-1,200
	0,001
	300

	
	3031007
	г/см³
	1,200-1,300
	0,001
	300

	
	3031008
	г/см³
	1,300-1,400
	0,001
	300

	
	3031009
	г/см³
	1,400-1,500
	0,001
	300

	
	3031010
	г/см³
	1,500-1,600
	0,001
	300

	
	3031011
	г/см³
	1,600-1,700
	0,001
	300

	
	3031012
	г/см³
	1,700-1,800
	0,001
	300

	
	3031013
	г/см³
	1,800-1,900
	0,001
	300

	
	3031014
	г/см³
	1,900-2,000
	0,001
	300

	Ареометр плотности, темп. 20С, диапазон 0,200 г/см3 , без термометра
	3071001
	г/см³
	0,600-0,800
	0,002
	260

	
	3071002
	г/см³
	0,800-1,000
	0,002
	280

	
	3071003
	г/см³
	1,000-1,200
	0,002
	250

	
	3071004
	г/см³
	1,200-1,400
	0,002
	230

	
	3071005
	г/см³
	1,400-1,600
	0,002
	280

	
	3071006
	г/см³
	1,600-1,800
	0,002
	280

	Точный ареометр для нефти, темп. 15С, с термометром
	321003
	г/см³
	0,750-0,840
	0,001
	410

	
	321004
	г/см³
	0,820-0,910
	0,001
	410

	
	321005
	г/см³
	0,890-0,990
	0,001
	410

	Ареометр для морской воды, без термометра, темп. 20С
	3311091
	г/см³
	1,000-1,040
	0,001
	200

	Точный спиртомер, темп. 20С,  без термометра
	3402908
	% объем
	0-100
	0,1
	250

	Сахарометр для определения степени сбраживания, темп. 20С, с термометром
	3292061
	% массы
	0-3
	0,05
	290


Ареометры (денсиметры)

для измерения плотности жидкостей ГОСТ 18481-81(Россия)
	Наименование
	Параметр
	Цена, руб.

	Ареометр для антифриза ААН
	
	25,0

	Ареометр для молока АМ
	1020-1040 кг/м.³
	148,7

	Ареометр для молока с термометром АМТ
	1015-1040 кг/м.³
	411,5

	Ареометр для  нефтепродуктов АНТ-1
	1010-1070; 650-710; 710-770; 770-830; 830-890; 890-950;950-1010; 1010-1070 кг/м.³
	540,3

	Ареометр для  нефтепродуктов АНТ-2
	670-750; 750-830; 830-910;910-990 кг/м.³
	508,9

	Ареометр для спирта АСП-1
	0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70; 70-80;80-90; 90-100 об. доля %
	479,1

	Ареометр для спирта АСП-2
	11-16; 16-21; 21-26; 26-31; 31-36;36-41; 41-46; 46-51; 51-56; 56-61; 61-66; 66-71; 71-76; 76-81; 81-86; 86-91; 91-96; 96-101 об. доля %
	264,5

	Ареометр для спирта АСП-3
	0-40; 40-70; 70-100 об. доля %
	175,5

	Ареометр для спирта бытовой
	30-60 об. доля %
	28,0

	Ареометр для спирта с термометром 

АСПТ-Т
	0-60; 60-10030-60 об. доля %
	600,0

	Ареометр для урины АУ
	1000-1050 об. доля %
	109,1

	Ареометр для электролита АЭ-1
	без пипетки
	81,0

	
	с пипеткой
	300,7

	Ареометр для электролита АЭ-3
	1000-1120; 1080-1280; 1200-1280 кг/м.³
	100,0

	Набор ареометров общего назначения АОН-1 (19 шт.)
	700-1840 кг/м.³
	2677,0

	Ареометр общего назначения АОН-2
	1000-1080; 1080-1160; 1160-1240; 1240-1320; 1320-1400; 1400-1480; 1480-1570; 1570-1660; 1660-1750; 1750-1840 кг/м.³
	132,2



	Ареометр общего назначения АОН-3
	1000-1400; 1300-1800 кг/м.³
	117,3

	Ареометр общего назначения АОН-4
	1000-1500; 1000-1800; 700-1000 кг/м.³
	143,8

	Ареометр-сахариметр АС-2
	0-10; 10-20 массовая доля, %
	300,7

	Ареометр-сахариметр АС-3
	0-10; 0-25; 10-20; 25-50;50-75 массовая доля, %
	295,8

	Ареометр-сахариметр с термометром 

АСТ-1
	0-8; 16-24; 8-16 


	786,4

	Ареометр-сахариметр с термометром

 АСТ-2
	0-10; 10-20; 15-25; 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; б5-15 массовая доля, %
	451,0

	Бутирометр для молока
	1-6
	120,6

	Бутирометр для пахты
	2-05
	272,6

	Бутирометр для сливок
	1-40
	 


Часы лабораторные

	Наименование
	Цена, руб.

	Секундомеры механические
	Однокнопочные
	СОСпр-2А в мет. корпусе
	616,0

	
	Двухкнопочные
	СОСпр-2Б в мет. корпусе
	675,0

	Часы песочные
	1,2,3 мин.
	42,5

	
	5 мин.
	48,4

	
	10 мин.
	55,5

	
	15 мин.
	76,2

	
	20 мин.
	88,5


Вискозиметры капиллярные

Стеклянные капиллярные вискозиметры (Россия) – используются для определения кинематической вязкости по времения протекания жидкости через стеклянный капилляр.

	Модель
	Диаметр капилляра
	Цена, руб.

	ВПЖ-2
	0,34; 0,56; 0,73; 0,99; 1,31; 1,77; 2,37; 3,35; 4,66
	2471,5

	ВПЖ-3
	0,43; 0,56; 0,91; 1,20
	5197,2

	ВПЖ-4
	0,37; 0,62; 0,82; 1,12; 1,47; 2,0; 2,62; 3,55
	2108,0

	ВНЖ
	0,45; 0,61; 0,80; 1,08; 1,41; 1,91; 2,52; 3,42; 4,50
	3961,5

	Вискозиметр капиллярный образцовый 
	
	5197,3
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